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FICHA TÉCNICA 
PRODUCTO ONAX SF-FIBER 

CÓDIGO S40679V 

1. DESCRIPCIÓN:  2. PRINCIPALES COMPONENTES: 

Extracto seco obtenido del fruto del ALGARROBO 
(Ceratonia siliaqua), semilla de AMARANTO 
(Amaranthus sp.), LINAZA (Linum usitatissimum), 
CHÍA (Salvia hispanica), NOPAL (Opuntia ficus-
indica) y FRAMBUESA (Rubus idaeus). 

Puede contener: Azúcares, oligosacáridos, mucilago, 
fibra, minerales (Ca, Fe, K, Na, P), proteínas. 

3. ASPECTO: 4. SOLUBILIDAD: 

Polvo de color café marrón a café claro olor dulce y 
sabor característico a semillas. 

Insoluble en agua. 

5. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS:  

Densidad aparente (g/mL): ≤ 1.0 

Densidad compactada (g/mL): ≤ 1.5 

Pérdida por secado (%): 5.5 – 7.0 

Tamaño de partícula (%) (malla 50): ≥ 90% 

6. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS:  

Cuenta mesófilos aerobios ≤ 5,000 UFC/g 

Cuenta hongos y levaduras ≤ 100 UFC/g 

Cuenta Coliformes totales < 10 UFC/g 

7. USOS: 

El extracto puede emplearse en la preparación de 
panes, postres, dulces, lácteos, bebidas calientes o 
refrescantes (batidos, licuados, smoothies), 
botanas, como cereal de desayuno otorgando un 
aporte de fibra dietética. total. 

8. DOSIFICACIÓN 

Se recomienda su aplicación a partir del 1% al 10%. La 
concentración dependerá de la aplicación en la que se 
requiera y en las necesidades del cliente. 

9. MANEJO: 

Su adición debe hacerse como último ingrediente 
de la preparación a temperaturas inferiores a los 
50ºC, se aconseja disolverlo previamente a su uso. 

10. ALMACENAJE: 

La temperatura óptima para la conservación del 
extracto es a temperatura ambiente y protegido de la 
luz directa del sol y humedad. Mantener alejado del 
calor, chispas, llamas al descubierto, superficies 
calientes y otras fuentes de ignición. 

11. PRESENTACIÓN   

Sacos de papel Kraft de 25 Kg. 

12. VIDA ÚTIL.      

24 meses 

EL USO FINAL DE ESTA MATERIA PRIMA ES 
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

FECHA DE EMISIÓN: 08 SEP 22 
FECHA DE REVISIÓN: 08 SEP 25 

 


