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FICHA TÉCNICA 
PRODUCTO APIO 

CÓDIGO S60509V 

1. DESCRIPCIÓN:  2. PRINCIPALES COMPONENTES: 

Extracto seco estandarizado obtenido de las hojas 
de la planta conocido como APIO (Apium 
graveolens).   

Extracto de apio (8:1) y maltodextrina  

3. ASPECTO: 4. SOLUBILIDAD: 

Polvo fino de flujo libre de color beige a café claro.  Soluble en agua. 

5. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS:  

Pérdidas por secado (%): ≤ 5.0 
Densidad apartente (g/mL):  ≥ 0.4 
Densidad compactada (g/mL): ≥ 0.6 
Granulometría (% malla #80): ≥ 95.0 
Nitratos (%); ≥ 2.0 

6. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS: ≥ 1.0 

Cuenta mesófilos aerobios ≤ 5,000 UFC/g 

Cuenta hongos y levaduras ≤ 100 UFC/g 

Cuenta Coliformes totales < 10 UFC/g 

7. USOS: 

La mezcla propuesta es rica en nitratos, ideal para 
su aplicación en cárnicos.  

8. MANEJO: 

Su adición debe hacerse como último ingrediente de la 
preparación a temperaturas inferiores a los 50ºC, se 
aconseja disolverlo previamente a su uso. El producto 
puede contener bolsas desecantes, tener cuidado.   

9. ALMACENAJE: 

La temperatura óptima para la conservación del extracto es a temperatura ambiente y protegido de la luz 
directa del sol y humedad. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y 
otras fuentes de ignición. 

10. PRESENTACIÓN   

Sacos de papel Kraft de 25 Kg. 

11. VIDA ÚTIL.  

36 meses 

EL USO FINAL DE ESTA MATERIA PRIMA ES 
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

FECHA DE EMISIÓN: 26 sep 22 
FECHA DE REVISIÓN: 26 sep 25 

 
LA ESPECIFICACIÓN AQUÍ PRESENTE DEBE SER CONSIDERADA COMO TEMPORAL Y PUEDE SER 
MODIFICADA UNA VEZ REALIZADA LA PRIMER PRODUCCIÓN A NIVEL INDUSTRIAL. 


